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一、项目概况

广东亿源通科技股份有限公司（以下简称“我司”），2018 年 10 月委托

重庆丰达环境影响评价有限公司编制 《清远市亿源通光电科技有限公司光器件

生产基地建设项目》。2018 年 11 月 05 日取得广东清远高新技术产业开发区行

政审批局的批复，文号为：清高审批环表[2018]37 号。项目位于清远市国家技

术高新区百嘉科技创新园，地理坐标为：N23°63′66″， E113°06′20″。

二、主要建设内容及规模

项目规划占地面积约 14708.47m2，主要建设内容包括：生产车间、仓库、

实验室、研发车间、设备房以及综合楼等，并配套建设水、电、绿化、厂区硬化

等设施，具体见下表：

表 1-1 项目组成一览表

总投资 10000 万元，其中环保投资 20 万元

主体工程 生产车间 占地面积 4000m
2
，建筑面积 25000m

2

辅助工程
生活办公 占地面积 800m2，建筑面积 4000m2

设备房 设备房，占地面积 200m
2b

公用工程

供水 由市政自来水管网供给

排水
所在园区实行雨污分流；生活污水排入龙塘污水

处理厂，无生产污水产生

供电 设置 1个配电房，装机功率 200万 kW/年

环保工程
污水处理设施 化粪池+隔油隔渣池

废气处理设施 /

三、项目环评规划主要建筑

表 1-2 项目环评规划主要建筑

建筑名称 占地面（m
2
） 建筑面（m

2
） 建筑参数 备注

生产厂房 4000 25000 3 栋，6 层 生产车间、仓库、
实验室、研发车间

综合楼 800 4000 1 栋，6 层 办公、厨房、宿舍

设备房 200 200 1 栋，1 层 放置设备

待建空地 9708.47 / / 待建空地、绿化用地
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合计 14708.47 29200 / /

本次验收内容仅为清远市亿源通光电科技有限公司光器件生产基地建设项

目（一期 2#厂房建设部份）不含生产线及配套环保设备、措施验收。厂房工程

2019 年 8 月开工建设，2020 年 7 月项目主体工程建设完成。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护管理办法》

及《关于公开征求<关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通

知（征求意见稿）>意见的通知》（环办环评函〔2017〕1235 号）等有关规定，

广东亿源通科技股份有限公司详细收集工程设计、施工及工程竣工等有关资料，

组织人员对项目现场进行了实地踏勘调查，对项目附近的环境敏感目标、项目施

工期环保措施落实情况进行了重点调查，在此基础上编制完成了《清远市亿源通

光电科技有限公司光器件生产基地建设项目（一期 2#厂房建设部份）竣工环境

保护验收调查报告》。
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二、验收调查依据

2.1 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年1 月1 日起实施）；

2.2 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016 年1 月1 日起实施）；

2.3 《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年6 月修订）；

2.4 国务院令第 682 号，《建设项目环境保护管理条例》，（自2017 年10

月1 日起施行）；

2.5 国环规环评[2017]4 号，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017

年11 月20 日）；

2.6《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ 394-2007）；

2.7 国家环境保护总局令第 13 号，《建设项目竣工环境保护验收管理办

法》，2002 年 2 月 1 日；

2.8 环境保护部《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》，

2013 年 11 月 14 日；

2.9 广东省环保厅粤环办[2012]120 号，《关于印发<广东省环境环境保护

厅建设项目竣工环境保护验收行政许可办理程序>的通知》2012 年 12 月 21 日；

2.10 重庆丰达环境影响评价有限公司 2018 年 10 月编制《清远市亿源通光

电科技有限公司光器件生产基地建设项目环境影响报告表》；

2.11 关于《清远市亿源通光电科技有限公司光器件生产基地建设项目环境

影响报告表》的批复（清高审批环表[2018]37 号）；

2.12 建设工程规划许可证（建字第工程许可 B20190207 号）；

2.13 建筑工程施工许可证，编号：441883201909180101；

三、建设项目工程概况

3.1 工程建设情况

本次验收内容仅为：清远市亿源通光电科技有限公司光器件生产基地建设项

目（一期 2#厂房建设部份）不含生产线及配套环保设备、措施验收，本项目由

广东亿源通科技股份有限公司投资建设，项目位于清远市国家技术高新区百嘉科

技创新园，地理坐标为：N23°63′66″， E113°06′20″。项目（一期 2#厂

房建设部份）总投资 5000 万元，其中环保投资 28 万元，本次验收项目建设情况

见下表。
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表 1-3 项目现一期实际建设情况

建筑名称 占地面（m2） 建筑面积（m2） 建筑参数 备注

2#厂房 3137.1 15803.82 5 层
生产车间、仓库、实验

室、研发车间

3.2 建设项目地理位置及平面布置

3.2.1 建设项目地理位置及平面布置

广东亿源通科技股份有限公司光器件生产基地建设项目位于清远市国家技

术高新区百嘉科技创新园，建设项目地理位置见图 1，项目四至图见图 2，项目

平面布置图见图 3。
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图1 项目地理位置图图1 项目地理位置图

项目所在地
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图2 项目四至图图2 项目四至图

项目所在地
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图 3 项目平面布置图

2#

本次验

收范围

1#

3#



清远市亿源通光电科技有限公司光器件生产基地建设项目（一期 2#厂房建设部份）竣工环境保护验收调查报告

8

四、环境保护措施情况调查

4.1 施工期污水处理措施

主要污染源：施工现场临时厕所生活污水及施工废水，施工现场不设置施工

营地和食堂,施工人员不在项目内食宿。

污染治理措施：项目临时厕所生活污水经隔油隔渣+三级化粪池预处理后，

回用于项目周边绿化灌溉。项目施工废水,施工单位就地建设沉砂池,高浓度泥浆

水经沉淀处理后,全部回用于建筑施工场地洒水 抑尘,不外排。

4.2 施工期废气处理措施

主要污染源：项目施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘以及施工机械燃

油尾气。

污染治理措施:项目在施工期采取了以下污染防治措施:①加强施工现场

管理,合理安排工期。②施工路面定时洒水,以免扬尘对周围环境造成污染。③

加强运输车辆管理,对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。同时

安排专人及时清扫运输过程中散落在地面上的泥土,以减少运输车辆运行过程

中扬尘。

4.3 施工期噪声及治理措施

主要污染源：项目施工期的噪声主要来源于建筑过程及装修期间产生的机械

噪声。

污染治理措施:项目在施工期采取了以下污染防治措施:①加强噪声源头控

制，选用低噪声施工设备；②采用局部吸声、隔声降噪技术，对位置相对固定的

机械设备,能入棚尽量入棚,对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行

降噪的设备装置采取临时围障措施；③合理安排施工时间，严格按照《环境 噪

声污染防治规定》中对建筑施工的有关管理规定和要求, (12:00~14:00)和夜间

(22:00~6:00)期间暂停作业；④减少人为噪声，按照操作规程操作机械设备,遵

守作业规定,禁止高空抛物,减少碰撞噪声；⑤严格执行了《建筑施工场界环境噪

声排放标准》(GB125232011)中的规定。

4.4 施工期施工期固体废物及治理措施

主要污染源：施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和建筑垃圾等。

主要治理措施：本次验收内容产生的建筑垃圾已按照 2005 年建设部 139 号

令《城市建筑垃圾管理规定》以及《清远市区建筑垃圾专业化密闭运输实施办法

》相关要求，向城市市容卫生管理部门申报，妥善弃置消纳，防止污染环境。建

筑垃圾要及时清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。工地运料车辆

采取覆盖措施，避免沿途漏撒。
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4.5 施工期生态保护措施

项目优化施工流程，加快安排施工进度，有效减小临时用地的面积，施工场

地设置围墙。雨季施工对裸露的地面 进行覆盖，防治水土流失。

4.6 环境保护措施落实情况

表 4.6 环境保护措施落实情况

时期 项目 污染环节 环保措施要求 落实情况

施工
期

废水治理
施工人员生活、雨
水冲刷及车辆冲

洗

设置施工人员生活污水处理设施
（隔油隔渣+三级化粪池）和设置

沉淀池回用水池
已落实

废气治理
土建施工、物料运输

定时洒水、设置洗车槽、围挡
措施 已落实

噪声治理 施工设备运行
选用低噪声施工设备，严禁在
中午(12:00~14:00)和夜间
(22:00~6:00)期间作业

已落实

固废治理
建筑垃圾及
生活垃圾

建筑垃圾妥善弃置消纳，生活
垃圾交由环卫部门处理 已落实

生态保护措施 水土流失

优化施工流程，统筹安排施工
进度；施工场地设置围墙。雨季
施工对裸露的地面 进行覆盖，防

治水土流失。

已落实

五、环评主要结论及环评批复的要求（施工期间）

5.1环境影响评价主要结论

项目主要工程主要为厂房、综合楼等的建设，污染因素主要包括施工期废水、

施工粉尘、施工机械噪声、建筑垃圾等。根据建设单位提供的资料，项目拟设施

工人员 20人，施工现场不设营地和食堂，施工人员的食宿依托周边的基本设施

解决。

1、施工期水环境影响评价结论

项目施工期废水主要为施工废水，施工废水包括施工机械跑、冒、滴、漏的

油污及露天机械受雨水冲刷后产生的油水污染，施工场地砂石材料冲洗废水、泥

浆水、机械设备运转的冷却水、车辆和机械设备洗涤水等等。

项目施工期的施工废水拟经临时沉淀池沉淀后，上清液回用作施工用水。

2、施工期大气环境影响评价结论

项目施工期产生的大气污染主要为施工期堆放和使用建筑材料等，将可能导

致扬尘；运输车辆往返也可导致扬尘、装载物散失等无组织排放粉尘和施工设备

的燃料尾气（燃料废气主要为烟尘、CO、NOx）等。
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建议施工期间施工单位采取以下大气防治措施，减少施工期大气污染物对周

边环境的影响。具体措施如下：

1）施工场地围蔽。施工时采取适当的遮掩、施工屏障或临时砖墙等方式，

将施工扬尘局限在小范围内。

2）加强建筑废料临时堆放场所的管理。要制定废弃建筑物集中堆放，定期

喷水、覆盖等措施；弃土及建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。

3）及时清扫运输散落中施工场地和路面的泥土，减少卡车运行过程刮风引

起的扬尘。

4)加强进出施工车辆管理。施工车辆必须定期检查，破损的车厢应及时修补，

注意车辆维修保养，以减少汽车尾气排放。如遇大风天气，对装载有运输中易起

尘的建筑材料及建筑余泥的车辆应采取覆盖措施。同时限制施工场地内车辆的行

驶车速。

5)施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。

6)及时进行地面硬化。对于开挖和回填区域应在作业完成后及时压实地面，

可以有效防止交通扬尘和自然扬尘。

施工期间对当地的大气环境的影响是暂时性的，只要建设单位认真执行上述

防治措施，可大大减轻工地扬尘对周围空气环境的影响，使其影响范围尽可能控

制在工地范围内。随着施工期的结束，将不再对当地大气环境产生影响。

3、施工期声环境影响评价结论

施工作业时，各类施工机械和设备工作时将产生施工噪声及材料运输的交通

影响，施工产生的施工噪声约 80~105dB（A）。

施工方施工期间合理作业，避免在休息时间开工，选用定期维护保养完好的

施工机械进行操作，尽量减小施工带来的噪声。随着施工期的结束，施工机械将

不再对当地声环境产生影响。

4、施工期固体废物环境影响评价结论

施工期建设方在施工时应严格遵守有关建筑施工的环境保护条例，防止运输

扬尘，建筑垃圾、废物等及时清运，降低施工过程对周围环境造成的影响。施工

期时间较短，因此，如果项目建设方加强施工管理，那么项目施工时不会对周围

环境造成较大的影响。

5、施工期水土保持环境影响评价结论



清远市亿源通光电科技有限公司光器件生产基地建设项目（一期 2#厂房建设部份）竣工环境保护验收调查报告

11

项目施工期间应注意以下几点：

1）做好挖填土方的合理调配工作，弃土堆放点应采取防护措施，避免在降

雨期间挖填土方，预防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。

2）在满足工程施工要求的前提下，尽量节省占用土地，合理安排施工进度，

工程结束后及时清理施工现场，撤出占用场地，恢复原有道路。

3）施工过程应注意保护相邻地带的树木、绿地等植被，以便于水土的保持。

项目在落实上述几点建议后，施工期对水土保持的影响不大。

(1) 施工建设过程中主要大气污染物为粉尘及扬尘，主要在施工过程中切实

做好污染防治措施，其对周围环境空气质量的影响较小。

(2) 水污染源主要是开挖产生的泥浆水、各种施工机械设备运转的冷却及清

洗用水、施工队伍产生的生活污水等。只要做好污染治理措施，预计不会影响附

近水体的水质。

(3) 施工期的噪声源主要为各类施工机械产生的噪声，只要合理安排施工时

间，做好噪声控制措施，预计其对周围声学环境质量的影响较小。

(4) 项目产生的固体废物只要在临时堆置过程中认真做好水土保持和防止

二次污染等措施，预计不会对周围环境产生明显不利影响。

(5) 施工建设过程中将对项目所在地的生态环境产生一定的负面影响，负面

影响在可控范围内。

六、验收评价标准

本次验收标准主要依据为清远市亿源通光电科技有限公司光器件生产基地

建设项目环境影响报告表及关于《清远市亿源通光电科技有限公司光器件生产基

地建设项目环境影响报告表》的批复，文号为：清高审批环表[2018]37 号。

6.1 环境质量标准

1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求

2、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及《室内空气质量标准》

(GB/T18883-2002)中的标准；

3、《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4类标准；

七、验收监测内容及结果评价

本次验收内容仅为清远市亿源通光电科技有限公司光器件生产基地建设项

目（一期 2#厂房建设部份）不含生产线及配套环保设备、措施验收，项目尚未
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投入使用，因此故不分析项目验收监测内容及验收污染物排放标准。

八、总结

清远市亿源通光电科技有限公司光器件生产基地建设项目（一期 2#厂房建

设部份）不含生产线及配套环保设备、措施验收，施工期间基本落实环评批复

所提出的施工期间各项环保措施的要求。

综上所述，本项目符合建设项目竣工环境保护验收的要求。
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附件 1 项目营业执照
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附件 2 项目环评批文
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附件 3 项目规划许可证
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附件 4 项目施工许可证
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附件 5 项目图片

项目施工期围蔽图片 1 项目施工期围蔽图片 2

项目施工期围蔽图片 3 项目施工期汽车出入洗车槽

项目施工期降尘设施
项目施工期告示

项目 2#厂房图片 1 项目 2#厂房图片 2
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